PAOLONI

Bordatrici automatiche monolaterali
Automaticka jednostranna olepovacka hran
Autom. einseitige Kantenanleim-Maschinen
Plaqueuses de chants unilatérales automatiques
Canteadora automatica monolateral




[ ] CONTROLLO DELLA MACCHINA

Il controllo della macchina avviene tramite una scheda elettronica
(PLC), con la quale si possono selezionare i gruppi da includere
nella lavorazione, impostare la temperatura della colla ed anche
le esclusioni pneumatiche (di serie) del gruppo raschia bordo o
del gruppo raschia colla.

Il controllo permette di selezionare la lavorazione di taglio dell’in-
testatore tra il taglio diritto e inclinato anche con macchina accesa.
Questo é particolarmente vantaggioso quando nel bordare spes-
sori sottili si devono smussare gli spigoli nel lll e IV lato bordato.

OVLADANI STROJE

Stroj je fizen elektronickym programétorem, diky némuz Ize upravit
vybér jednotek, které budou zahrnuty do pracovniho cyklu, nastavit
teplotu lepidla nebo pneumaticky vyradit (ve standardu) jednotku
profilovych cidlin nebo plosnych cidlin.

Programator také umoznuje volbu typu kapovani mezi piimym

a naklonénym fezem. Toto je obzvlast vyhodné pro opracovani
tenké pasky, kde ostra hrana na 3. a 4. hrané musi byt srazena.

IE‘ MASCHINENSTEUERUNG
Die Maschinensteuerung erfolgt durch eine elektronische Platine (SPS),
mit der man die in die Bearbeitung einzuschlieBenden Aggregate
anwabhlen, sowie die Leimtemperatur und auch die (serienmafigen)
pneumatischen AusschlieBungen des Kantenabstreiferaggregats
oder des Leimabstreiferaggregats einstellen kann.
Die Steuerung erlaubt es, auch bei laufender Maschine zwischen
dem geraden und schrégen Schnitt des Ausgleichsschneiders zu
wahlen. Was besonders dann von Vorteil ist, wenn bei der
Kantenbearbeitung diinner Starken die Kanten der Ill. und IV.
Seite abzuschragen sind.



PAOLONI

COMMANDE DE LA MACHINE

La machine est commandée par une carte électronique (PLC),
permettant de sélectionner les groupes a inclure dans I'usinage,
de choisir la température de la colle de méme que les exclusions
pneumatiques (de série) du groupe racloir de chant ou du groupe
racloir de colle.

La commande sélectionne le type de coupe en bout (coupe droite
ou inclinée), méme lorsque la machine est allumée. Ce plus se
révele trés utile en cas de placage de chants minces lorsqu'il faut
chanfreiner les arétes lll et IV du c6té plaqué.

CONTROL DE LA MAQUINA

El control de la maquina se lleva a cabo mediante una ficha elec-
tronica (PLC), con la cual se pueden seleccionar los grupos que se
van a incluir en la mecanizacion, regular la temperatura de la cola
y también las exclusiones neumaticas (de serie) del grupo rascador
de cantos o del grupo rascador de cola.

El control permite seleccionar la mecanizacion de corte del rete-
steador entre el corte recto y el inclinado atin con la maquina
encendida. Esto es especialmente conveniente cuando al chapar
espesores delgados se deben biselar las aristas en el Il y el IV lado
chapado.



[1] AsPIRAZIONE
La macchina e dotata di aspirazione centralizzata diametro 120
mm su tutti i gruppi che producono scarti di lavorazione (intesta-
tore e rifilatore) in grado di asportare circa il 100% dei truccioli
lasciando la macchina pulita.

ODSAVANI
Stroj je vybaveny centralizovanym odsavanim o prdméru 120 mm
s odsavanim od vsech jednotek, které produkuji odpad. (zastfiha-
vani, frézovani) s témér 100% ucinnosti odsatych necistot.

[p] ABZUG
Die Maschine ist mit einem zentralisierten Abzug, Durchmesser
120 mm, an allen Aggregaten, die Bearbeitungsabfalle produzie-
ren, ausgestattet, der imstande ist, circa 100% der Spane abzu-
saugen und folglich die Maschine sauber halt.

ASPIRATION

La machine monte une aspiration centralisée de 120 mm de
diametre, sur tous les groupes produisant des déchets d'usinage
(groupe de coupe en bout et d'affleurage). De cette maniére tous
les copeaux sont aspirés laissant la machine complétement propre.

ASPIRACION

La maquina esta dotada de aspiracién centralizada didmetro 120
mm. en todos los grupos que producen descartes de mecaniza-

cion (retesteador y ribeteador) capaz de eliminar cerca del 100%
de las virutas dejando la maquina limpia.




[[1'] STRUTTURA DELLA MACCHINA

Questa nuova bordatrice automatica monolaterale compatta € in
grado di lavorare bordi in PVC, ABS, melanina,impiallacciatura in
strisce o rotoli fino ad uno spessore di 3 mm e massello fino allo
spessore di 10 mm.

Il basamento della macchina é realizzato in un sol pezzo per
garantire grande rigidita della struttura.

KONSTRUKCE STROJE

Tato kompaktni automatickd jednostranna olepovacka je vhodna
k olepovani hran z PVC, ABS, melaminu, dyhovanych dilct, papiro-
vych hran v rolich do 3mm tloustky a dfevénych naklizk( do
10mm tloustky.

Jednolity ocelovy ram strojové opracovany pro vétsi pfesnost a
konstrukeni stabilitu.

[D] MASCHINENSTRUKTUR

Diese neue, automatische, einseitige und kompakte
Kantenbearbeitungsmaschine ist imstande, Rander aus PVC, ABS,
Melanin, Furnier in Streifen oder auf Rollen bis zur Starke von 3
mm, und Kernholz bis zur Starke von 10 mm zu bearbeiten.

Der Maschinenstander besteht aus einem einzigen Teil, damit
grof3e Struktursteifheit gewahrleistet ist.

[e]

|

PAOLLY

STRUCTURE DE LA MACHINE

Cette nouvelle plaqueuse de chant a application simple plaque
des chants en PVC, ABS, des chants mélaminés, en bobines ou
en bandes d'une épaisseur maximum de 3 mm, de méme que
des chants en bois massif d'une épaisseur maximum de 10 mm.
Le bati de la machine est une piéce unique afin de garantir une
extréme rigidité de la structure.

ESTRUCTURA DE LA MAQUINA

Esta nueva chapadora automatica monolateral compacta es capaz
se trabajar cantos de PVC, ABS, melanina, enchapado en tiras o
rollos hasta un espesor de 3 mm y macizo hasta un espesor de 10 mm.
La base de la maquina esta realizada en una sola pieza para ase-
gurar gran rigidez de la estructura.




|I| 1 AVANZAMENTO PANNELLO
La catena di avanzamento di grosse dimensioni (passo 38.1 mm)
e i pattini in nylon graffitato larghi 80x72 mm. a guida tonda
(diametro. 15 mm) e piana garantiscono al pannello la massima
stabilita con il minimo attrito.
Il contrasto superiore del pannello avviene per mezzo di due file
di ruote gommate sfalsate e rettificate, montate su cuscinetti .Lo
scorrimento verticale della traversa ruote avviene su guide a 4
ricircoli di sfere, che garantiscono una maggiore precisione e rigi-
dita.

1 PODAVACI PAS
Velky podavaci fetéz (38.1 mm) a velké nylonové segmenty Siroké
80x72 mm s kolem (primeér 15mm) a plochym voditkem zarucuji
maximalni stabilitu opracovavané desky s minimalnim tfenim.

Horni pritlak desky je fesen centralné nastavovanym pfitlacnym mos-

tem s dvémi fadami stfidavé uspofaddanych pogumovanych kol na

loziskach. Pfitla¢ny tram se pohybuje svisle podél voditek s kuli¢ko-

vymi loZisky, proto je zajisténa vétsi presnost a tuhost.

[D] 1 PLATTENVORSCHUB
Die gro3 bemessene Vorschubkette (Teilung 38,1 mm) und die
Gleitbacken aus Nylon mit Graphitbeschichtung, Breite 80x72
mm, mit runder (Durchmesser 15 mm) und ebener Fiihrung ver-
leihen der Platte maximale Stabilitat bei geringster Reibung.
Oben wird die Platte durch zwei Reihen gummibeschichteter, ver-
setzter und geschliffener Rader, die auf Lagern angebracht sind,
angedrickt. Die Senkrechtbewegung der Rader erfolgt auf
Fiihrungen mit 4 Kugelumlaufen, die groRere Genauigkeit und
Steifheit garantieren.

1 AVANCE PIECE
La chenille d’entrainement de grande taille (pas 38.1 mm) et les
patins larges,en nylon graphité 80x72 mm sur guide rond (diame-
tre15 mm) garantissent une stabilité maximum de la piece avec
une friction minimum.
Le blocage supérieur de la piece est garantit par 2 files décalées
de galets caoutchoutés et rectifiés, montés sur roulements. Le
coulissement vertical des galets est réalisé par des guides a billes
assurant une précision et une rigidité extrémes.

[E] 1 AVANCE TABLERO
La cadena de avance de gruesas dimensiones (paso 38.1 mm.) y
los patines de nylon engrafitado con dimensidén 80x72 mm. guia
redonda (didmetro. 15 mm.) y plana garantizan al tablero la
méaxima estabilidad con el minimo rozamiento.
El contraste superior del tablero se realiza por medio de dos filas
de ruedas encauchadas y rectificadas, montadas en cojinetes. El
deslizamiento vertical del travesafio de las ruedas se realiza sobre
guias de 4 rodamientos de bolas, que aseguran una mayor preci-
sion y rigidez.

max. 8 mm standard
max. 10 mm volitelné

|I| 2 CARICATORE AUTOMATICO BORDI, INCOLLAGGIO E TAGLIO
Vasca colla teflonata della capacita di 2 kg ad esclusione manuale
con movimento del rullo colla tramite motore separato, preriscal-
damento iniziale rapido (circa 10-12 minuti) e abbassamento
automatico della temperatura in caso di inutilizzo temporaneo.
Caricatore automatico a rulli per caricamento di bordi in strisce e
rotoli. Trancia a ghigliottina per bordi in rotoli fino a 3 mm di
spessore inseribile da controllo. Gruppo di pressione a tre rulli di
cui il primo motorizzato e frizionato (diametri 140-60-60 mm.)

2 AUTOMATICKE ZAVADENI HRANY, LEPENI, ZASTRIHAVANI
Tavna komora na lepidlo s teflonovym povrchem - kapacita lepidla
2kg, Samostatny motor 0,33kW pro pohyb nanaseciho valecku s
moznosti ru¢niho vyfazeni jednotky.Rychlé nahféti lepidla na

pracovni teplotu (asi 8 - 10 min) s automatickym snizovénim teploty

v dobé necinnosti. Rizeny zastfihavaci agregat s automatickou
ptitlacnou jednotkou se tremi piitlacnymi valci, prvni o praméru
140 mm je motoricky hnany, ostatni primér 60 mm.

IE‘ 2 AUTOMATISCHER RANDBESCHICKER, VERLEIMUNG UND SCHNITT
Mit Teflon beschichtete Leimwanne, Fassungsvermégen 2 kg, mit
manueller AusschlieBung und Leimrollenbewegung durch einen
getrennten Motor, schneller anfanglicher Vorwarmung (circa 10-
12 Minuten) und automatischer Temperaturreduzierung im Falle
des vorlibergehenden Nichtgebrauchs.
Automatischer Beschicker mit Rollen zur Zufiihrung der Rander in
Streifen oder auf Rollen. Durch die Steuerung einschaltbarer
Guillotineschneider fiir Réander auf Rollen bis zu 3 mm Starke.
Andriickaggregat mit drei Rollen, wovon die erste motorisiert
und gekuppelt ist (Durchmesser 140-60-60 mm.)

2 CHARGEUR AUTOMATIQUE DES CHANTS, ENCOLLAGE ET COUPE
Bac colle recouvert de Téflon d'une contenance de 2 kg, a exclusion
manuelle avec déplacement du rouleau encolleur par moteur séparé,
préchauffage initial rapide (env. 10-12 minutes) et réduction automa-
tique de la température en cas de non utilisation temporaire.
Chargeur automatique a rouleaux pour déchargement des chants en
bandes et en bobines. Guillotine pour chants en bobines d’'une max.
de 3 mm d'épaisseur gérée par commande numérique. Groupe de
pression a 3 rouleaux de 140-60-60 mm de diametre (le premier rou-
leau est motorisé et a embrayage).

2 CARGADOR AUTOMATICO CANTOS, ENCOLADO Y CORTE
Deposito de cola con teflon y 2 Kg. de capacidad con exclusién manual
con movimiento del rodillo de cola mediante motor separado, preca-
lentamiento inicial rapido (aproximadamente 10-12 minutos) y bajada
automadtica de la temperatura en caso de inutilizacion temporanea.
Cargador automatico de rodillos para cargar cantos en tiras y rodillos.
Cizalla de guillotina para cantos en rollos hasta 3 mm de espesor que
se puede introducir desde el control. Grupo de presion de tres rodillos
de los cuales el primero motorizado y embragado (didmetros 140-60-
60 mm).



[[1] 3 INTESTATORE MONOMOTORE

Dotato di un motore da 0.27kw a 12000 g/min, Gruppo con
movimento elettropneumatico diagonale con taglio in senso ver-
ticale completo di aspirazione centralizzata e doppia lama diame-
tro 100/80 mm per la doppia lavorazione diritto/smusso 0°/20° .
Cambio lavorazione automatico selezionabile da controllo per
taglio diritto o inclinato.

Tastatori cromati per il minimo attrito del pannello.

Inserimento del gruppo selezionabile da controllo.

3 JEDNOMOTOROVA KAPOVACI JEDNOTKA

Automaticky ovladand kapovaci jednotka je vybavena jednim
samostatnym motorem o vykonu 0,27 kW 12.000 ot./min s
diagonalnim elektropneumatickym pohybem a vertikalnim
fezem. Tato jednotka je vybavena dvojtym pilovym kotoucem

o prliméru 100/80 mm pro dvojty fez s moznosti ikosu az 20°.
Voditka jsou z chromové oceli pro minimalni otér materialu. Moz-
nost sklopeni jednotky o 10°. Zmény automatickych operaci jsou
provadény z ovladaciho panelu membranovou klavesnici.

IE' 3 EINMOTORIGER AUSGLEICHSSCHNEIDER

Ausgestattet mit einem Motor, 0,27 kW, 12000 Upm, Aggregat
mit elektropneumatischer Querbewegung mit Senkrechtschnitt,
mit zentralisiertem Abzug und Doppelblatt, Durchmesser 100/80
mm, fiir die Doppelbearbeitung gerade/abgeschragt 0°/20°.
Durch die Steuerung anwahlbarer, automatischer Wechsel fiir
Gerade- oder Schragschnitt.

Verchromte Taster, damit die Plattenreibung minimal ist.

Durch die Steuerung anwahlbare Aggregateinschaltung.

0°/ 20°
kw 0,27
r.p.m. 12.000

3 GROUPE DE COUPE EN BOUT A UN MOTEUR

Ce groupe monte un moteur de 0.27 kW et une vitesse de

12000 T/min. Groupe a déplacement électropneumatique diago-
nal avec coupe verticale. Il monte une aspiration centralisée et
une double lame de 100/80 mm de diameétre pour un double usi-
nage droit/chanfreiné 0°/20° . Changement d’usinage automati-
que par commande pour coupe droite ou inclinée.

Palpeurs chromés pour une friction minimum de la piéce.
Groupe géré par commande numérique.

[E] 3 RETESTEADOR DE MONO-MOTOR

Dotado de un motor de 0.27kw a 12000 rpm. Grupo con movi-
miento electro-neumatico diagonal con corte en sentido vertical
dotado de aspiracion centralizada y doble hoja diametro 100/80
mm. para doble mecanizacion recto/biselado 0°/20°.Cambio de
mecanizacién automatico con seleccion desde control para corte
recto o inclinado. Palpadores cromados para el menor roce del
tablero. Introduccién del grupo con seleccién desde control.
motores y las fresas en el cambio de la mecanizacién.

El grupo esta dotado de copiadores verticales de disco y horizon-
tales de patin.

Todas las regulaciones han sido dotadas de visores mecanicos
decimales y pomos para un uso sencillo y seguro.




W W

AL

0°/30°

kW 0,50

kW 0,75 (optional)
r.p.m. 12.000

II' 4 RIFILATORE / SPIGOLATORE INCLINABILE

Lo scorrimento e su guide tonde in acciaio temperato e rettificato,
con bussole aricircolo di sfere per garantire una elevata precisione
di lavoro.

Dotato di due motori indipendenti da 0.5 kw a 12000 g/min (per rifilare
masselli fino a 8 mm) e inclinabile da 0° a 30°. Optional motori
0.75 kw a 12000 g/min (per rifilare masselli fino a 10 mm).
Gruppo completo di frese al widia combinate diametro 75 mm

a 4 taglienti raggio 2 0 3 mm (a richiesta) in grado di realizzare
raggi, smussi e rifilatura del massello fino a 10 mm, spostando
manualmente la regolazione del gruppo ed evitando di smontare
i motori e le frese nel cambio della lavorazione.

Il gruppo & dotato di copiatori verticali a disco e orizzontali a pattino.
Tutte le regolazioni sono dotate di visori meccanici decimali e
manopole per un semplice e sicuro utilizzo.

4 FREZOVACI NAKLAPECI JEDNOTKA
Jednotka je vybavena dvéma samostatnymi motory o vykonu
0,5 kW 12.000 ot./min (pro frézovani pasky az do tloustky hrany
do 8 mm) s moznosti nakldpéni od 0° do 30°. Volitelné Ize

dodat jednotku s frézovacimi motory o vykonu 0,75 kW 12.000 ot./min

pro frézovani dievénych naklizk(i do tloustky 10 mm).

Jednotka je dodavana s nastroji o prdiméru 75 mm se 4-mi bfity ze
slinutych karbidd a radiusem 2 nebo 3 mm (volitelné).

Frézovaci jednotka se nastavuje manualné ru¢nimi koly pro rychlé
a snadné nastaveni slouzi ¢iselné ukazatelé.

Jednotka je vybavena vertikalnimi kopirovacimi koly a horizontalni
kopirovaci patkou.

Pohyb jednotky je po kalenych a brousenych ocelovych tycich s kuli¢-

kovymi loZisky zarucujici vysokou presnost obrabéni.

IE' 4 SCHRAGSTELLBARER BESAUMER/ABSCHRAGER
Die Gleitung erfolgt auf runden Flihrungen aus gehartetem und
geschliffenem Stahl, mit Kugelumlaufbuchsen, um eine gro3e
Bearbeitungsgenauigkeit zu gewahrleisten.
Ausgestattet mit zwei unabhangigen Motoren, 0,5 kW, 12000
Upm (zur Besdumung von Kernholz bis zu 8 mm). Das Aggregat
ist von 0° bis 30° schrédgstellbar. Option: Motoren 0,75 kW,
12000 Upm (zur Besaumung von Kernholz bis zu 10 mm).
Aggregat mit Kombifrdsern aus Widia, Durchmesser 75 mm, mit
4 Schneiden, Radius 2 oder 3 mm (auf Wunsch), das imstande ist,
Abrundungen, Abschragungen und Besaumungen von Kernholz
bis zu 10 mm zu verwirklichen, indem das Aggregat von Hand
verstellt wird und keine Abmontierung der Motoren und Fraser
beim Bearbeitungswechsel nétig ist.
Das Aggregat hat senkrechte Nachformer mit Scheiben und waa-
grechte Nachformer mit Gleitbacken.
Alle Einstellungen verfligen liber mechanische Dezimal-
Sichtgerate und Drehknopfe, damit einfacher und sicherer
Gebrauch gegeben ist.

4 GROUPE AFFLEUR/GROUPE DE CHANFREINAGE INCLINABLE
Le coulissement se fait sur des guides ronds en acier trempé et rectifié
et des douilles a billes garantissant une tres grande précision d'usi-
nage. Il monte 2 moteurs indépendants de 0.5 kW pour une vites-
se de 12000 T/min (affleurage des chants en bois massif jusqu’a 8
mm d'épaisseur) et il s'incline de 0° a 30° . Des moteurs de 0.75
kW pour une vitesse de 12000 T/min (affleurage des chants en
bois massif jusqu’a 10 mm d’épaisseur) sont disponibles en option.
Ce groupe monte des fraises au Widia combinées, de 75mm de
diametre avec 4 tranchants a rayons de 2 ou 3 mm. (sur demande)
pour les précoupes, les chanfreinages et I'affleurage des chants
en bois massif jusqu’a 10 mm d'épaisseur. Le déplacement du
groupe est manuel et il n‘est pas nécessaire de démonter les
moteurs ou les fraises en cas de changement d’usinage.
Le groupe monte des copieurs verticaux a disque et des copieurs
horizontaux a patins.
Tous les réglages se font a I'aides de viseurs mécaniques déci-
maux et de poignées pour garantir un utilisation simple et stre.

4 RIBETEADOR/CANTEADOR INCLINABLE
El deslizamiento se realiza sobre guias redondas de acero templa-
do y rectificado, con brujulas de bolas para asegurar una elevada
precision de trabajo. Dotado de dos motores independientes de
0.5 Kw. a 12000 rpm (para recortar macizos hasta 8 mm.) e incli-
nable de 0° a 30°. Opcional motores 0.75 Kw. a 12000 rpm (para
recortar macizos hasta 10 mm).
Grupo dotado de fresas a la Widia combinadas diametro 75mm
de 4 cortes radio 2 6 3 mm. (a peticion) capaz de realizar radios,
biselados y ribeteados en el macizo hasta 10 mm, desplazando
manualmente la regulacion del grupo y evitando desmontar los
motores y las fresas en el cambio de la mecanizacion.
El grupo esta dotado de copiadores verticales de disco y horizon-
tales de patin.
Todas las regulaciones han sido dotadas de visores mecéanicos
decimales y pomos para un uso sencillo y seguro.



THLRNERE]

PVC-ABS 3 mm

[1] 5 RASCHIA BORDO
Gruppo ad esclusione pneumatica raggio 2 o 3 mm (a richiesta)
completi di soffiatori e rompi truciolo. Copiatori orizzontali e ver-
ticali a ruota per una finitura ottima.

5 PROFILOVE CIDLINY
Profilové cidliny jsou urceny k vyssSimu zpfesnéni nez samotny
frézovaci agregat. Cidliny jsou vybaveny velkymi horizontalnimi a
vertikalnimi kopirovacimi koly s loZisky. Sklon se uskute¢nuje
pomoci kuli¢kové objimky pro zajisténi pfesného a stejnomérného
Ubéru materialu. Cidliny jsou ofukovany tryskami s ¢asovym
vypinacem a systémem pro ldmani Spon.

@ 5 KANTENABSTREIFER
Pneumatisch ausschlieBbares Aggregat, Radius 2 oder 3 mm (auf
Wunsch), mit Ausblasdlsen und Spanbrecher. Waagrechte und
senkrechte Nachformer mit Rad fiir optimale Endbearbeitung.

5 RACLOIR DE CHANT
Groupe a exclusion pneumatique (rayon de 2 ou 3 mm sur
demande) avec souffleurs et brise-copeaux. Copieurs horizontaux
et verticaux a galet pour une finition parfaite.

E 5 RASCADOR DE CANTO
Grupo con exclusién neumatica radio 2 6 3 mm. (a peticién)
dotados de sopladores y rompedores de viruta. Copiadores hori-
zontales y verticales con rueda para un éptimo acabado.

kW 0,18

r.p.m. 1400 a

[1] 6 spazzoLE
Gruppo spazzole in cotone per la pulitura e la lucidatura del
bordo montate su due motori regolabili ed inclinabili.

6 LESTICI KARTACE
Agregét s bavinénymi kotouci pro cisténi a leSténi opracované hrany.
Obsahuje dva vertikalne nastavitelné motory.

[D] 6 BURSTEN
Aggregat mit Baumwoll-Biirsten zum Saubern und Polieren der
Kante, die an zwei verstellbaren und schragstellbaren Motoren
anmontiert sind.

6 BROSSES

Groupe brosses en coton pour le nettoyage et le polissage du
chant. Il est monté sur 2 moteurs réglables et inclinables.

[E] 6 cEPILLOS
Grupo cepillos de algodén para la limpieza y el lustrado del canto
montados en dos motores regulables e inclinables.



[1] 7 RASCHIA COLLA
Gruppo ad esclusione pneumatica completo di soffiatori e copia-
tori verticali a ruota per una finitura eccellente.

7 PLOSNA CIDLINA
Jednotka s moznosti pneumatického vyrazeni s ofukem ovlddanymi
¢asovymi spinaci a s vertikalnimi kopirovacimi koly pro excelentni
vysledek.

[D] 7 LEIMABSTREIFER
Pneumatisch ausschlieBbares Aggregat mit Ausblasdlisen und
senkrechten Nachformern mit Rad fiir optimale Endbearbeitung.

7 RACLOIR DE COLLE
Groupe a exclusion pneumatique avec souffleurs et copieurs ver-
ticaux a galet pour une finition parfaite.

[E] 7 RASCADOR DE COLA
Grupo con exclusién neumética dotado de sopladores y copiado-
res verticales de rueda para un acabado excelentee.

100° > 600° C
2000 Watt
300/ 500 I/min

[1]&PHON

Gruppo phon da 2000 watt con temperatura regolabile da 100°
a 600° e capacita d'aria da 300 a 500 I/min.

8 HORKOVZDUSNA JEDNOTKA
Jednotka obsahuje dvé horkovzdusné pistole 2000W s hubici a
regulaci teploty od 100° do 600° z kapacitou 300 - 500 I/min

[D] 8 FOHNAGGREGAT
Fohnaggregat, 2000 Watt, mit von 100° bis 600° verstellbarer
Temperatur, Luftstrom von 300 bis 500 I/Min.

8 SECHOIR

Groupe séchoir de 2000 watts a température réglable de 100 °C
a 600 °C et portée d'air de 300 a 500 I/min.

[E] 8 SECADOR
Grupo secador de 2000 Vatios con temperatura regulable de
100° a 600° y capacidad de aire de 300 a 500 I/min.



Modello
Model
Modale
Modell
Modelo

Caricatore automatico bordi, incollaggio e taglio
Automatické zavadéni hrany, lepeni, zastiihavani
Automatischer Randbeschicker, Verleimung und Schnitt
Chargeur automatique des chants, encollage et coupe
Cargador automatico cantos, encolado y corte

Intestatore
Kapovaéni
Kappen
Abouters
Retestador

Refilatore inclinabile / Spigolatore
Frézovaci naklapéci jednotka

Feinfrase / Fein-blndigfrase

Dispositif d'affleurage inclinable / Superfinition
Grupo refilador inclinable / Perfilador

Raschiabordo
Cidliny
Nachputzen
Racleur
Rascador

Raschiacolla
Plo3né cidliny
Leimabstreifer
Racloir de colle
Rascador de cola

Spazzolatore
Lesténi
Schwabbeln
Brosses
Cepillado

Phon
Horkovzdusna j.
Fohnaggregat
Séchoir
Secador
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Dati tecnici -
atitecnici / | P11 | P12 | P13 | P14 [P21 |P22 | P23 | P24 | P25 | p31 | Arichiesta
SPESSORE PANNELLI mm 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 COPPIA FRESE CON COLTELLI RAGGIATI
SPESSORE BORDI IN ROTOLI mm 04-3 | 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 COPPIA COLTELLI RASCHIA BORDO
SPESSORE MAX. BORDI IN STRISCE mm 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) GRUPPO RASCHIA BORDO
LUNGHEZZA MIN. PANNELLO mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 GRUPPO RASCHIA COLLA
LARGHEZZA MIN. PANNELLO  (con lungh. min. 220 mm) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 GRUPPO SPAZZOLATORE
VELOCITA AVANZAMENTO m/min 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 GRUPPO PHON
CAPACITA VASCA COLLA TEFLONATA Kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 REFILATORE INCLIN. MAGGIORATO
PRESSIONE ARIA DI ESERCIZIO Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Kw 0,73 PER MASSELLO 10 mm
DIAMETRO BOCCA D'ASPIRAZIONE TRUCIOLI/FUMI mm 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60
POTENZA TOTALE INSTALLATA kw 5.2 5.2 5.2 56 7,2 52 56 7.2 56 7,2 7,2
CAPACITA MAGAZZINO STRISCE mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
INTERSPAZIO MIN. TRA DUE PANNELLI mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
PESO NETTO Kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE
DIMENSIONI LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA mm 3150 x 1000 x 1400 MODIFICHE TECNICHE O COSTRUTTIVE.
ol chnicka data Voltelng

/ P11 P12 | P13 | P14 | P21 P22 | P23 | P24 P25 P31
VYSKA OLEPOVANE HRANY mm 10+50 [ 10+50 [ 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 FREZY S RADIUSEM 1,5 mm NEBO 3 mm
TLOUSTKA HRANY V ROLICH mm 04-3 | 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 PROFILOVE CIDLINY S R1,5 NEBO R3
MAX. TLOUSTKA NAKLIZKU mm 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) JEDNOTKA PROFILOVYCH CIDLIN
MIN. DELKA DILCE mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 JEDNOTKA PLOSNYCH CIDLIN
MIN. SIRKA DILCE (s délkou min. 220 mm) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 LESTICI JEDNOTKA
RYCHLOST POSUVU m/min 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 HORKOVZDUSNA JEDNOTKA
KAPACITA TEFLONOVEHO ZASOBNIKU LEPIDLA Kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ZVYSENI VYKONU FREZOVACI JEDNOTKY
TLAK VZDUCHU Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 NA 0,73 kKW PRO NAKLIZKY 10 mm
PRUMER HRDLA ODSAVANI /PAR LEPIDLA mm 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60
CELKOVY INSTALOVANY VYKON kw 5.2 5.2 5.2 56 7.2 5.2 56 7.2 56 7,2 7,2
KAPACITA ZASOBNIKU NAKLIZKU mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
MIN. VZDALENOST MEZI DILCI mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
HMOTNOST Kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 FIRMA PAOLONI S| VYHRAZUJE PRAVO TECHNICKYCH
ROZMERY DELKA X HLOUBKA X VYSKA mm 3150 x 1000 x 1400 NEBO KONSTRUKCNICH ZMEN

Technische Daten condersubehr

/ P11 P12 | P13 | P14 | P21 P22 | P23 | P24 P25 | P31
PLATTENSTARKE mm 10+50 [ 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 N.2 FRASEN MIT RADIALEN
STARKE RANDER AUF ROLLEN mm 04-3 | 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 N. 2 FRASEN RANDABSTREIFAGGREGAT
STARKE RANDER IN STREIFEN mm 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) RANDABSTREIFAGGREGAT
PLATTENLANGE mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 LEIMABSTREIFER
PLATTENBREITE (con lungh. min. 220 mm) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 BURSTAGGREGAT
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT m/min 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 PHONAGGREGAT
TEFLON-LEIMBECKEN-FAEHIGKEIT Kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 VERSTARKTES BESAUMAGGREGAT
BETRIEBSDRUCK Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Kw.0,73 FUR MASSIVHOLZ 10 mm
DURCHM.ABSAUGANSCHLUSSE SPANE/STAUB mm 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60
LEISTUNGAUFNAHME kw 5.2 5.2 5.2 56 7.2 52 56 7.2 56 7,2 7,2
STREIFENMAGAZIN mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
MIN. ANSTAND WISCHEN ZWEI PLATTEN mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
NETTOGEWICHT Kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 DIE FIRMA BEHALT SICH DAS RECHT VOR, EVENTUELLE
ABMESSUNGEN LANGE X BREITE X STARKE mm 3150 x 1000 x 1400 TECHNISCHE ODER BAULICHE VERANDERUNGEN VORZUNEHMEN.

, :
JI Données techniques / | P11 | P12 | P13 | P14| P21 | P22 |P23 | P24 | P25 | P37 | ~urdemande
EPAISSEUR PIECE mm 10+50 [ 10+50 [ 10+50 [ 1050 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 N. 2 FRAISES AVEC COUTEUX RADIAIRES
EPAISSEUR CHANTS EN BOBINES mm 04-3 | 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 N. 2 FRAISES COUTEAUX RACLOIR DE CHANT
EPAISSEUR MAX. CHANTS EN BANDES mm 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) GROUPE RACLOIR DE CHANT
LONGUEUR MIN. PIECE mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 RACLOIR DE COLLE
LARGEUR MIN. PIECE ( avec longeur min. 220 mm) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 GROUPE BROSSEUR
VITESSE ENTRAINEMENT m/min 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 SECHOIR
CAPACITE BAC A COLLE EN TEFLON Kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GROUPE AFFLEURAGE INCLINABLE MAJORE
PRESSION AIR DE SERVICE Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Kw.0,73 POUR MASSIF 10 mm
DIAMETRE GOULOTTE D'ASPIRATION COPEAUX/POUSSIERES mm 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60
PUISSANCE DEMANDEE kw 5.2 5.2 5.2 56 72 52 56 7.2 56 7.2 7.2
CAPACITE MAGASIN BANDES mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ESPACE MINIMUM ENTRE 2 PIECES mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
POIDS NET Kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER
DIMENSIONS LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR mm 3150 x 1000 x 1400 DES MODIFICATIONS TECHNIQUES OU DE FABRICATION.
B .o tccnicos A oedido
/ P11 P12 P13 | P14 | P21 P22 | P23 P24 | P25 | P31 p
ESPESOR TABLEROS mm 10+50 [ 10+50 [ 10+50 [ 1050 | 10+50 | 10+50 | 1050 | 10+50 | 10+50 | 10+50 | 10+50 PAR DE FRESAS CON CUCHILLAS RADIADAS
ESPESOR CANTOS EN ROLLOS mm 04-3 | 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 04-3 PAR DE CUCHILLAS RASCA-CANTOS
ESPESOR MAX. CANTOS EN TIRAS mm 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) | 8-(10) GRUPO RASCA-CANTO
LARGO MIN. TABLERO mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 GRUPO RASCA COLA
ANCHO MIN. TABLERO  (con largo min. 220 mm) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 GRUPO CEPILLADO
VELOCIDAD DE AVANCE m/min 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 GRUPO SECADOR
CAPACIDAD DEPOSITO DE COLA CON TEFLON Kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RIBETEADOR INCLINABLE POTENCIADO
PRESION AIRE DE EJERCICIO Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Kw. 0,73 PARA MACIZO 10 mm.
DIAMETRO BOCA DE ASPIRACION VIRUTAS / HUMOS mm 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60
POTENCIA TOTAL INSTALADA kW 52 5.2 5.2 56 7,2 52 56 7.2 56 7.2 7.2
CAPACIDAD ALMACEN TIRAS mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ESPACIO MIN. ENTRE DOS TABLEROS mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
PESO NETO Kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER EVENTUALES
DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTURA mm 3150 x 1000 x 1400 MODIFICACIONES TECNICAS O DE FABRICACION
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